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Goldene Wanddeko mit Acrylic Spray gestalten
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Material
Holzdekoanhänger
Home Acrylic Weiß
Pinsel 
Art Acrylic Spray
Juteschnur 
Naturast
Schere

Hilfreich sind auch
Malunterlage 
Pinselwascher
Diverse Papiertücher 
zum Reinigen
Großer Karton
Holzleisten
Malerfolie
Ggf. Gummihandschuhe 
und Mundschutz
Nadelfädler
Bohrmaschine oder 
dünner Holzbohrer

1. Zuerst die Holzartikel mit 
Home Acrylic Weiß mindes-
tens 2x beidseitig grundieren.  

2. Die Zeit zum Trocknen 
zwischen den Grundierungen 
einhalten. 
 
 
 
 
 

3. Einen großen Karton mit 
hohen Seitenwänden als 
Spraykabine verwenden und 
die Umgebung mit Malerfolie 
abdecken, um Verschmut-
zungen zu vermeiden.  
 
 
 
 
 
 

U N D  S O  W I R D ’ S  G E M A C H T



4. Vor dem Sprühen zwei Holz-
leisten parallel zueinander in 
den Katon legen, sie dienen 
als Abstandshalter und ver-
hindern, dass die Holzartikel 
durch das Einsprühen mit 
dem Pappkarton verkleben.  

5. Zuerst die Rückseiten aus-
arbeiten. Hierfür die Holzde-
koartikel auf die Holzleisten 
legen, gleichmäßig dünn mit 
dem Spray einsprühen und 
trocknen lassen. Ggf. den 
Vorgang nach dem Trocknen 
wiederholen. Bitte hierbei 
auch die Gebrauchsanwei-
sung auf dem Sprayetikett 
beachten. 

6. Nach dem Durchtrocknen 
der Rückseiten die Holz-
artikel umdrehen und nun 
die eigentliche Vorderseite 
einsprühen. Damit alles eine 
glatte Oberfläche und einen 
schönen Glanz bekommt, 
den Sprühvorgang mehrmals 
wiederholen. Nach jedem 
Sprühvorgang die Trocken-
zeit einhalten. 



Diese und auch viele weitere Anleitungen finden Sie online unter: 
www.idee-shop.com/anleitungen

7. Wenn alles gut durchgetrock-
net ist, mit einer Bohrma-
schiene (dünner Holzbohrer) 
die noch fehlenden kleinen 
Löcher in die Holzartikel 
bohren. Mit Hilfe eines Nadel-
fädlers das Band durch die 
Löcher ziehen, die Holzteile 
auffädeln und an einem  
Naturast festbinden – fertig! 
 
Bitte beachten:  
Die Vorderseiten der  
Holzartikel sind aufgrund 
der Schichtdicke des Sprays 
kratz- und druckempfindlich.


