
WOLLE
RÖDEL
STRICK
IDEEN
F A S H I O N  C O T T O N  L I G H T  & 
L O N G  T W E E D  D K

J A C K E



JACKE
F A S H I O N  C O T T O N  L I G H T  &  L O N G  T W E E D  D K

GRÖSSEN

36/38 (40/42 – 44/46)

MATERIAL

Rico Fashion Cotton Light & Long Tweed dk

Farbe 007 (Grau) 400 (450 – 500) g

Rico Rundstricknadel 3 und 4 mm, 80 cm 

lang

4 Rico Knöpfe, Durchmesser 2,5 cm

Rico Markierungsringe

1

GRUNDMUSTER

1. R: Re M str.

2. R: Li M str.

3. R: Li M str.

4. R: Re M str.

Die 1. – 4. R fortl. wdh.

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

HALBPATENT (UNGERADE MASCHENZAHL)

Ergibt sich in der Anordnung aus dem Rippen-

muster.

1. R: *1 M re, 1 M mit 1 U wie zum Li str. abh.; 

ab * fortl. wdh., enden mit 1 M re.

2. R: *1 M li, die abgeh. M mit dem U re zusstr.; 

ab * fortl. wdh., enden mit 1 M li.

Die 1. und 2. R fortl. wdh.

HALBPATENT (GERADE MASCHENZAHL)

Ergibt sich in der Anordnung aus dem Rippen-

muster.

1. R: *1 M re, 1 M mit 1 U wie zum Li str. abh.; 

ab * fortl. wdh.

2. R: *Die abgeh. M mit dem U re zusstr., 1 M li; 

ab * fortl. wdh.

Die 1. und 2. R fortl. wdh.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER 

MIT NADEL 4 MM

22 M und 40 R = 10 x 10 cm

MASCHENPROBE HALBPATENT 

MIT NADEL 4 MM

24 M und 48 R = 10 x 10 cm

RÜCKENTEIL

Mit Nadel 3 mm 165 (172 – 180) M anschlagen und 

zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str. Da-

bei in der letzten Rückr. gleichmäßig verteilt 40x2 

M mustergemäß zusstr. = 125 (132 – 140) M.

Dann mit Nadel 4 mm im Grundmuster weiter arb.

Nach einer Gesamthöhe von 26 (28 – 30) cm für 

den Armausschnitt beidseitig 3 (4 – 4) M abk. 

Dann beidseitig in jeder folgenden 6. R 11x1 (12x1 

– 13x1) M abk. = 97 (100 – 106) M. Nach einer 

Gesamthöhe von 45 (48 – 51) cm für die Schulter-

schrägung beidseitig in jeder folgenden 2. R 

3x10 (3x10 – 3x11) M abk. Dann die restl. 

37 (40 – 40) M abk.

LINKES VORDERTEIL

Mit Nadel 3 mm 85 (89 – 91) M anschlagen und 

zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str. 

Dabei in der letzten Rückr. gleichmäßig verteilt 

25x2 (23x2 – 21x2) M mustergemäß zusstr. 

= 60 (66 – 70) M. Im Grundmuster mit Nadel 4 mm 

weiter arb. Am re Arbeitsrand den Armausschnitt 

und die Schulterschrägung wie beim Rückenteil 

str. Nach einer Gesamthöhe von 31 (30 – 32) cm am 

li Arbeitsrand für den V-Ausschnitt in jeder 4. R 

16x (20x – 20x) die beiden M vor der RM re zusstr. 

Nach einer Gesamthöhe von 47 (50 – 53) cm sind 

alle M aufgebraucht.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str.

ÄRMEL

Mit Nadel 3 mm 59 (63 – 67) M anschlagen und 

zwischen den RM 4 cm im Rippenmuster str. Dann 

mit Nadel 4 mm im Halbpatentmuster weiter 

arb., dabei beidseitig der 5 mittleren M die re M 

markieren und 10 R im Grundmuster str.. Ab jetzt 

beidseitig für die Ärmelschrägung nach bzw. vor 

den RM, sowie vor der 1. Markierung und nach der 

2. Markierung 1 M aus dem Querfaden zun. und in 

das Muster einfügen

= 2 li M neben den markierten M. Die folgende 

Rückr. mustergemäß str. Die beiden li M re str. In 

der folgenden Hinr. aus den markierten M jeweils 

1 M herausstr. Davor und danach die M muster-

gemäß str. Somit ergibt sich eine vollständige 

Musterfolge = 6 zugenommene M. Diese Zun. in 

jeder 11. bzw. 13. R folgerichtig noch 6x wdh. 

= 101 (105 –109) M.

Ab jetzt im Grundmuster weiter arb. Dabei in der 

1. Hinr. gleichmäßig ver-teilt 10x2 M musterge-

mäß zusstr. = 91 (95 – 99) M. Für die weitere Är-

melschrägung beidseitig in jeder 10. R 5x1 (6x1 – 

7x1) M zun. und in das Muster einfügen = 101 (107 

– 113) M. Nach einer Gesamthöhe von 44 cm für 

die Armkugel beidseitig in jeder 2. R 14x1 (15x1 – 

16x1), 4x2, 2x3 und 1x4 M abk. Dann die restl. 37 

(41 – 45) M abk. Den zweiten Ärmel ebenso str.

FERTIGSTELLUNG

Alle Teile laut Schnittzeichnung spannen, an-

feuchten und trocknen lassen. Dann alle Nähte 

schließenund die Ärmel einsetzen. Für die vorde-

re Blende mit Nadel 3 mm 11 M anschlagen und 

zwischen den RM im Rippenmuster str. Die Länge 

der Blende an die Seitenkanten der Vorderteile 

sowie des rückwärtigen Halsausschnittes anpas-

sen. Nach ca. 3 cm Blendenhöhe (= Blende des 

re Vorderteiles) über die mittleren beiden M das 

erste Knopfloch einstricken. 3 weitere Knopflö-

cher im Abstand von ca. 10 cm arb. Die Blende an 

den Kanten annähen. Die Knöpfe annähen.
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SCHWIERIGKEITSGRAD

ABKÜRZUNGEN

=

=

=

=

leicht

mittel

schwer

für Anfänger geeignet

abgeh. = abgehobene(n) 

abh. = abheben 

abk. = abketten

abm. = abmaschen

abn. = abnehmen

Abn. = Abnahme(n)

abstr. = abstricken

aufn. = aufnehmen 

arb. = arbeiten

cm = Zentimeter

DStb = Doppelstäbchen

einstr. = einstricken

fe = feste

fortl. = fortlaufend

g = Gramm

herausstr. = herausstricken

Hinr. = Hinreihe(n)

hStb = halbe(s) Stäbchen

inkl. = inklusive

KM = Kettmasche(n)

li = linke, links

LM = Luftmasche(n)

M = Masche(n)

m = Meter

MS = Mustersatz

Musterr. = Musterreihe

mm = Millimeter

re = rechte, rechts

R = Reihe(n)

Rd = Runde(n)

restl. = restlichen

RT = Rückenteil

RM = Randmasche(n)

Rückr. = Rückreihe(n)

str. = stricken

s. = siehe

S. = Seite

Stb = Stäbchen

U = Umschlag

überz. = überzogen

verschr. = verschränkt

Vorr. = Vorreihe

Vorrd. = Vorrunde

VT = Vorderteil

wdh. = wiederholen

zun. = zunehmen

Zun. = Zunahme(n)

zus. = zusammen

zusstr. = zusammenstricken
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